
PHILIPS „MINIWATT" 

ICE 50 

lldttm_ dir., Batty ic, I'a rallelschailung . 
Chaullage dir., batterie, alimentation en paeellele IC 
heating dir., battery. parallel Slament supply. 

Kapazitäten   Cagl 0,07 ltµ F 
Capacites   Cg1 5,7 1tµF 
Capacities   Ca 3,4 µ,SF 

Betriebsdaten 
Caraeteriatigaes de service. 
Operating conditions. 

Va   120 120 \ 
Vgl   45 60 V 
I.  0,8 1,5 mA 
Vgl  2,0 -2.7 V 
S   0,43 0,58 mA/V 
RI   0,65 0,5 1NQ 

Grenzdaten. 
Lhnite, fixees pour lea raracleristiques. 
Limiting valaes. 

Va 
Vgl 
ßg1 

5,0 \ 
0,06 A 

max. 120 \ 
mas. 60 F 
max. 2,0 M1Z 

Die Ixi, 50 ist cinc'I'etrode mit sehr kleinen Abmessungen für Verwen-
dung in kompakten Geräten z.B. Gerüte für Schwehürigen. 
La KE 50 eat une tetrode aver des dimensions tr2s rednites pour 1'emploi 
clans des appareils tr$s compactes comme p.e. des ampliScateurs pour 
le, enurdes. 
The KB 40 i; a tetrode with very sinnll dimensions for use in compact 
equipment such as e.g. deaf aid apparatus. 

Elektrodenanonlnuag, SockeL,nschlüs,e und max. Abmessungen in uem. 
I)ispoeition des electrodes, conuesions du eulot et dimensions max, en mm. 
Electrode an•angement base connections and max, dimension, in cmn. 
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